Sprievodna sprava

Stavba: Dom smutku - stavebné upravy
Miesto: Stanca €. 63
Okres: Trebisov

Datum: Oktober 2017



1. Ildentifikacné udaje stavby a investora:

1.1. Nazov stavby: Dom smutku — stavebné upravy
1.2. Miesto stavby: Stanca €. 63
1.3. Katastralne uzemie: Stanca
1.4. Okres: TrebiSov
1.5. Kraj: KoSicky
1.6. Investor: Obec Stanca
1.7. Zodp. projektant: Ing. Maria Janokova
1.8. Spracovatelia profesijnych Casti:
ASR: Ing. Maria Janokova, Helena Terpakova

2. Zakladné udaje o stavbe:

2.1. Charakteristika Uzemia a spdsob doterajSieho vyuzitia :

Vychodiskovymi podkladmi su:
- List vlastnictva
- Kopia katastralnej mapy

Na zaklade pozZiadavky investora bola vypracovana projektova dokumentacia pre
ohlasenie stavebnych Uprav jestvujuceho Domu smutku v obci Stanca supisné €islo 63, na
parcele Cislo 2/2, v zastavanom Uzemi obce, v katastralnom uUzemi Stanca, okres TrebiSov,
kraj KoSicky.

Parcela €. 2/2 je podla listu vlastnictva definovana ako Ostatné plochy. Terén
pozemku je mierne svahovity.

Hlavny vstup do budovy Domu smutku je z juznej strany, bocny vstup je zo zapadnej
strany a zo severnej strany.

Dom smutku je samostatne stojaci, jednopodlazny, nepodpivni¢eny objekt, &lenitého
pddorysu max. rozmerov 13,60 x 14,50 m.

Funkciou budovy je vytvorenie doéstojnych podmienok pri poslednej rozlucke so
zosnulym. Kapacita rozluCkovej siene je 80 navstevnikov. Dispozi¢né Elenenie objektu je
nasledovné:

-kryté plateau, rozlu¢kova sien, chodba, predsiert WC zeny, WC Zeny, predsiefi WC
muzi, WC muzi, schody k zadnému vchodu, sklad pohrebnickych potrieb, hrobar — sklad,
rampa, kancelaria a chladiaci box.

Projektova dokumentacia riesi:

SO 01 - ASR

- vymenu povodnej azbestocementovej krytiny za navrhovanu lahku plechovu krytinu
/ bez zmeny konStrukcie krovu

- vymenu klampiarskych vyrobkov za nové plechové/pozinkované

- vymenu poévodnych vypliiovych konstrukcii drevenych okien a dveri za plastove
okna a dvere zasklené izolanym trojsklom

- vymenu jestvujuceho podhladu v Krytom plateau za novy dreveny podhlad

- vymenu interiérovych dveri

- vymenu obkladov v socialnych zariadeniach a dlazieb vo vSetkych miestnostiach
objektu, realizaciu WC pre ZTP

SO 02 - Vykurovanie
- navrh stropnych salavych panelov



SO 03 — Chladiaci box
- vymenu chladiace boxu

SO 04 — Bezbariérovy vstup, spevnené plochy

- navrh bezbariérového vstupu

- navrh chodnika z beténovej zamkovej dlazby pred objektom Domu smutku po celej
dizke v $irke 1,0 m

SO 05 - Verejné priestranstvo
- Upravu priestranstva okolia Domu smutku navrhom vysadby novej zelene

Napojenie na inzinierske siete:

IS na parcele: - vodovodna pripojka — jestvujuca
- kanaliza¢na pripojka — jestvujuca
- plynova pripojka - nenachadza sa
- elektricka pripojka - jestvujuca

4. Zoznam priloh:

SO 01 -ASR

SO 02 - Vykurovanie / klimatizacia

SO 03 — Chladiaci box

SO 04 — Bezbariérovy vstup, spevnené plochy
SO 05 - Verejné priestranstvo

Rozpoctovy naklad stavby

5. Sposob uskuto€¢nenia stavby:

Stavba bude uskutoénena dodavatelsky. Dodavatel bude uréeny vyberovym konanim.

V TrebiSove, Oktdber 2017 Vypracovala: H. Terpakova



Suhrnna technicka sprava

Stavba:

Miesto:

Okres:

Datum:

Dom smiutku - stavebné upravy
Stanca ¢. 63
Trebisov

Oktober 2017



1. Charakteristika uzemia:

Dom smutku v obci StanCa supisné Cislo 63 je postaveny na parcele Cislo 2/2,
v zastavanom Uzemi obce, v katastralnom Uuzemi Stanca, okres TrebiSov, kraj KoSicky.

Bezbariérovy vstup, schodisko, chodnik pred objektom a upravy priestranstva su
navrhnuté na parcele €.2/1. Terén pozemku je mierne svahovity. Parcely €. 2/1 a &. 2/2 su
podla listu vlastnictva definované ako Ostatné plochy.

Hlavny vstup do budovy Domu smutku je z juznej strany, bocny vstup je zo zapadnej
strany a zo severnej strany.

Stavba sa nenachadza na uUzemi pamiatkovej zény, ani Mestskej pamiatkovej
rezervacie a je mimo uUzemia, v ktorom uplathuje svoj zaujem $tatna pamiatkova
starostlivost.

2. Stavebnotechnické rieSenie stavby:

SO 01 -ASR

Jestvujuci stav:

Uzitkova plocha: 109,60 m?2

Zastavana plocha: 136,00 m?

Obostavany priestor : 529 m?3

Uroveri podlahy +0,000: cca +0,450 m vysSie od upraveného terénu
Hreben strechy: +5,600 m

Dispozi¢né rieSenie: kryté plateau, rozlu¢kova siefi, chodba, predsienn WC Zeny, WC Zeny,
predsien WC muzi, WC muzi, schody k zadnému vchodu, sklad pohrebnickych potrieb,
hrobar — sklad, rampa, kancelaria a chladiaci box.

Nosné murivo Domu smutku je vymurované z beténovych tvarnic Tvarex hr. 400 mm
na maltu MVC 25. Prie¢ky su z beténovych tvarnic Tvarex hr. 100 mm na MVC 25. 7B
monoliticky veniec z betonu C12/15 (B15) je zrealizovany v dvoch vySkovych urovniach.
V niektorych miestach nad okennymi otvormi a dverami je stuZujuci ZB veniec zaroveh
nadokennym/ naddvernym prekladom. StreSnu konstrukciu tvoria sedlové strechy a pultové
strechy. ZastreSenie je azbestocementovou vinitou krytinou. Konstrukciu krovu tvori tesarsky
sedlovy hambalkovy krov a tesarsky pultovy krov. Krokvy sedlového krovu su ulozené na
pomurniciach ako spojité nosniky a vzajomne spojené dvojicou kliestin. Krokvy pultového
krovu su uloZzené na pomurniciach. StreSna konstrukcia je tepelne zaizolovana. V rozluckovej
miestnosti je podhfad premenlivej vysSky vyrobeny zo sadrokartonovych dosiek. Povrchovu
Upravu stien v interiéry tvori Stukova omietka s vapennou malbou a keramicky obklad
v predsienach WC, vo WC a v chladiarni. Exteriérova omietka je mineralna omietka — Brizolit.
Jestvujuce okna a dvere Domu smutku su drevené so zdvojenym zasklenim. Atypicky svetlik
nad vstupom ma jednoduché zasklenie. Podlahy tvori keramicka dlazba. Klampiarske
vyrobky su z pozinkovaného plechu.

Pred vstupom do objektu sa nachadza kryté plateau, ktorého max. rozmery su 3,00 x
13,60 m. Podlahu v krytom plateau tvory kamenny koberec.

Objekt nie je tepelne zaizolovany.

Vetranie je zabezpecCené ako priame otvaratelnymi oknami a dverami. Osvetlenie je
dennym svetlom a umelym osvetlenim.



Zasobovanie objektu vodou je rieSené jestvujucou vodovodnou pripojkou napojenou
na jestvujucu studiu. Odkanalizovanie je jestvujuce, kanalizacnou pripojkou do jestvuijucej
nepriepustnej Zumpy. Dazdové vody su odvadzané volne na terén. Dom smutku nie je
plynofikovany, vykurovanie je rieSené elektrickymi akumulaénymi pecami. Elektricka
pripojka je jestvujuca, vedena v zemi, napojena na jestvujuce vzdusné NN vedenie.

Navrhovany stav:

Uzitkova plocha: 109,40 m?

Zastavana plocha: 158,20 m?

Obostavany priestor : 551,50 m?

Uroveri podlahy +0,000: cca +0,450 m vysSie od upraveného terénu
Hreben strechy: +5,600 m

Dispoziéné rieSenie: kryté plateau, rozlukova siefi, chodba, WC Zeny/ ZTP, predsiet WC
muzi, WC muzi, schody k zadnému vchodu, sklad pohrebnickych potrieb, hrobar — sklad,
rampa, kancelaria a chladiaci box.

Stavebnymi Upravami v Dome smutku neddjde k zasahu do nosnych konsStrukcii
objektu.

Demontuje sa jestvujuca streSna krytina a zlikviduje sa podla platnej legislativy.
Privolany projektant statiky posudi jestvujuce tesarske krovy. Ak vyhoveju  zostanu
v pdbvodnom stave, ak nie, navrhne sa ich oprava. Predpoklada sa vymena cca. 1/3
streSnych lat. Posudi sa funkénost” streSnej hydroizolacie, v pripade zistenia jej poSkodenia
sa zrealizuje vymena. ZastreSenie striech je navrhnuté plechovou poplastovanou krytinou.
Dazdové Zfaby a zvody sa vymenia za nové plechové. Druh a farebny odtien streSnej krytiny
urcéi investor.

PrieCky jestvujucej predsiene WC Zeny a WC Zeny sa vyburaju. Vymuruje sa nova
priecka, &m sa vytvori WC pre Zeny aZTP. V miestnostiach WC, v predsieni WC,
v miestnosti chladiaci box budu zrealizované nové keramické obklady. Umyvadlo s vylevkou
bude umiestnené v predsieni WC muzi. Vo vS8etkych miestnostiach je navrhnutd vymena
jestvujucej podlahy za novu protiSmykovu dlazbu.

V miestnosti Kryté plateau bude pbvodny dreveny podhlad vymeneny za novy
podhlad z drevenych dosiek, oSetreny a natrety ochrannymi natermi na drevo.

Navrhnutd je vymena vSetkych pdvodnych drevenych okien a dveri za nové plastové
okna a dvere, zasklené izolanym trojsklom. Interiérové dvere sa vymenia za nové drevené.

ZateCena interiérova omietka v rozluCkovej sieni sa obije, opravi, zrealizuje sa
Stukova omietka a nasledne malba. Exteriérova omietka sa na poskodenych miestach opravi
a cela fasada sa zjednoti fasadnym naterom.

SO 02 - Vykurovanie/ klimatizacia

Vykurovanie elektrickymi akumulaénymi pecami bude nahradené vykurovanim
pomocou elektrickych stropnych salavych panelov. Panely su navrhnuté v rozluckovej sieni ,
v kancelarii, vo WC a na chodbe. Pocet navrhnutych elektrickych stropnych panelov je 13
kusov.



SO 03 — Bezbariérovy vstup, spevnené plochy

Jestvujuci vstup do Domu smutku je rieSeny jednoramennym priamym schodiskom
s prevySenim 450 mm. Novonavrhovany vstup bude rieSeny priamym schodiskom Sirky 2500
mm s troma schodiskovymi stupfiami, rozmery stupfiov 150/300 mm (v/8). Povrchovu upravu
bude tvorit mrazuvzdorna protiSmykova dlazba/ alt, kamenny koberec.

Navrhovany bezbariérovy vstup bude pristupny z jestvujuceho chodnika Sirky 4,00 m.
Vzhladom na vySkovy rozdiel 450 mm (uroven jestvujuceho chodnika a podlaha plateau) je
navrhnutd jedna rampa s pozdiznym sklonom 1:12. Pred aza rampou je navrhnuta
manipulaéna plocha 1500 mm. Sirka rampy je navrhnuta 1500 mm, dizka zo$ikmenej Sasti
5400 mm. Vstup na rampu bude z navrhovanej manipulacnej plochy, ktora bude sucastou
jestvujuceho chodnika z juznej strany. Povrch rampy bude tvorit’ protiSmykova mrazuvzdorna
dlazba. Rampa musi byt opatrena okapovou listou.

Po oboch stranach rampy ma byt obruba vo vyske 100 mm (slizi ako zarazka pre
slepecku palicu), dalej vodiaca ty¢ vo vySke 300 mm a dalSie drzadla vo vySke 750 a 900
mm. DrZadla by mali presahovat’ zaciatok a koniec ramena rampy najmenej 0 150 mm.

Tvarova uprava madla pre moznost pevného zovretia. Pri extreriérovom zabradli je
nutné pouzit drevené alebo plastové madlo.

Rampa by zarovern mala byt dobre osvetlena a oznacena (zaciatok a koniec rampy)
pre osoby so zrakovym postihnutim (vyrazné kontrastné oznacenie pre osoby so zvySkami
zraku — kontrastny farebny reliéfny povrch, pas Siroky min. 600 mm od ukonc¢enia rampy.

SO 04 — Vymena chladiaceho boxu

Navrhnuta je vymena chladiaceho boxu za novy chladiaci box pre dvoch zosnulych
v nerezovom prevedeni. Minimalne rozmeru boxu budud 1100x2400x1800 mm.

SO 05 — Verejné priestranstvo

- Upravu priestranstva okolia Domu smutku navrhom vysadby novej zelene

Navrhnuta je vysadba Tuje smaragdovej zo severnej strany parcely &. 2/1 v dizke
50m. Zo zapadnej strany objektu Domu smutku, vo vzdialenosti cca 3,5 m od muriva sa
nachadza vypustny ventil na vodu. Vtomto priestore je navrhnutd spevnena plocha
o rozmere 1,5x1,5 m z betonovej zamkovej dlazby uloZzenej v zhuthenom Strkovom [6Z2ku.
Okolie zamkovej dlazby aZ po objekt bude upravené vysadbou v Strkovom zahone.

Napojenie na inzinierske siete a zdroje enerqii:

Zasobovanie objektu vodou je rieSené vodovodnou pripojkou z PVC rur DN 25
z jestvujucej studne. Odkanalizovanie je jestvujuce, kanalizacnou pripojkou do nepriepustnej
zumpy. Dazdové vody su odvadzané volne na terén. Dom smutku nie je plynofikovany,
vykurovanie je rieSené elektrickymi akumulaénymi pecami. Elektricka pripojka je jestvujuca,
vedena v zemi, napojena na jestvujuce vzdusné NN vedenie.

3. Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Vplyv stavby na zivotné prostredie:

Stavebné upravy objektu nebudi mat negativny vplyv na zivotné prostredie. Pri
realizacii je potrebné dbat na zniZenie prasdnosti, hluku, ochranu zelene a likvidaciu odpadov
zo stavby. Odpady budu likvidované podfla prislusnych predpisov a ustanoveni zakona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch.



Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015:

Stavebné upravy objektu nebudu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri
realizacii je potrebné dbat na zniZenie pradnosti, hluku, ochranu zelene a likvidaciu odpadov
zo stavby. Odpady budu likvidované podla prislusnych predpisov a ustanoveni zakona
€.223/2001 Z.z. o odpadoch.

Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001:

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest )

17 01 07 — zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky ,O"
17 02 01 — drevo ,O"
17 06 04 — izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ,O"
17 06 05 — stavebny material obsahuijuci azbest SN
17 09 04 — zmieSané odpady zo stavieb a demolacii ,O*

Likvidacia obalov naterovych latok je obsahom karty bezpecnostnych udajov vyrobku.

Predpokladané mnozstvo odpadov: zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic
a keramiky — 15 ton, drevo — 2 tony, izolacné materialy — 1 tona, zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii — 5 ton, azbestocementova krytina — 5 ton.

Vsetky vzniknuté odpady z rieSenej stavby sa zlikviduju podfa platnej legislativy.

Stavebna sut z buracich prac bude odvezena na skladku stavebného odpadu.
Zhromazdenie vetkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznagenych miestach, ktoré su
zabezpedené proti uniku neziaducich latok do Zivotného prostredia. V prevadzke bude odpad
priebezne zhromazdovany do doby zabezpelenia jeho zneSkodnenia v zariadeniach pre
tento ucel urCenych. Pre zabezpeclenie znedkodrovania uvedenych odpadov podla platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve bude uzatvorena zmluva s opravnenou organizaciou
v Zmysle zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch. Uvedena firma musi vlastnit na tato Cinnost
prislusné povolenia organov Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, priCom odobraté
odpady budu firmou prepravené k prevadzkovatelom zariadeni na zneSkodriovanie odpadov
( skladky, spalovne nebezpetného odpadu ), alebo budu upravené na zariadeniach pre
upravu odpadov vakuovo destilaciou, extrakciou pripadne fyzikalnou upravou. Odber
odpadov sa uskutoéni v zmluvne dohodnutych terminoch. Organizacie — vykonavajuce
zmluvné zneSkodnenie odpadov musia byt na tieto ukony spbsobilé v zmysle Zakona ¢&.
79/2015 Z.z. o odpadoch.

Z hladiska Statnej vodnej spravy:

Riadi sa zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach — vodny zakon a vyhlaskou €. 556/2002
o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, podla ktorych zhotovitel stavby musi
pouzivat zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat s nebezpeénymi latkami
takym spOsobom, aby sa zabranilo neziaducemu zmieSaniu podzemnych vod s odpadovymi
vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

V pripade zaobchadzania s nebezpecnymi latkami zabezpedi investor také opatrenia,
aby nevnikali do povrchovych alebo podzemnych véd a neohrozili ich kvalitu.

Z hladiska ochrany ovzdusSia:

Riadi sa zakonom ¢€.478/2002 Z.z. o ochrane ovzduSia a vyhlaskou ¢.706/2002 Z.z.
0 zdrojoch znecistenia ovzdusSia.



Pri stavebnych upravach objektu nedochadza k vaznejSiemu znecisteniu ovzdusSia ¢im
sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov zne istujucich ovzduSie. Manipulacia so sypkymi
materialmi vSak vykazuje urCitu davku znecistenia ovzduSia, ako navrhové opatrenie sa
odporuca pravidelné Cistenie kolies vozidiel vychadzajucich zo staveniska na verejné
komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska.

Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni:

Pocas stavebnych prac je nutné reSpektovat a dodrziavat normy, technické
technologické postupy a riadit sa Vyhlaskou &.374/90Zb., SUBP a SBU O bezpeé&nosti prace
a ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
z Nariadenia vlady SR ¢€.384/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na pouzivanie
oznacCenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z.
o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych kons$trukcii, zariadeni
a kabelovych vedeni

Povrch ocelovych konStrukcii bude chraneny zakladnym a dvojnasobnym kone€nym
syntetickym naterom. VSetky ocefové prvky su navzajom pospajané do jednotnej
uzemrovacej siete.

Upozornenie:

- V8etky stavebné vyrobky, konstrukcie, materidly, technoldgie, pracovné postupy
atd. uvedené vtomto projekte je potrebné aplikovat v sulade s platnym
pracovnym predpisom vyrobcu.

- Pri vystavbe sa mézu pouzivat len certifikované stavebné materialy. Certifikaty
stavebnych vyrobkov je investor povinny predlozit' pri kolaudacii stavby.

v

- Investor je povinny dodrzat Zakon ¢&. 133/2013 z 1. jula 2013 O stavebnych
vyrobkoch.

V Trebisove, Oktéber 2017 Vypracovala: H. Terpakova



Technicka sprava

SO 01 -ASR
Stavba : Dom smutku — stavebné upravy
Investor : Obec Stanca
Miesto stavby : Stanca €. 63

Zvislé konStrukcie:

PrieCky jestvujucej predsiene WC Zeny a WC Zeny sa vyburaju. Vymuruje sa nova
priecka z porobetonovych tvarnic hr. 100 mm na tenkovrstvd maltu, ¢im sa vytvori WC pre
zeny aZTP.

Vodorovné konStrukcie:

V rozluckovej miestnosti, v predsieiach WC,vo WC je navrhnuta demontaz
jestvujuceho poskodeného podhladu avymena za novy sadrokarténovy podhlad.
V miestnosti Kryté plateau bude pdvodny dreveny podhlad vymeneny za novy podhlad
z drevenych dosiek hr. min. 25 mm, oSetreny a natrety ochrannymi natermi na drevo.

StresSné konstrukcie:

Demontuje sa jestvujuca streSna krytina a zlikviduje sa podla platnej legislativy.
Privolany projektant statiky posudi jestvujuce tesarske krovy. Ak vyhoveju zostanu
v pdbvodnom stave, ak nie, navrhne sa ich oprava. Predpoklada sa vymena cca. 1/3
streSnych lat. Posudi sa funkénost” streSnej hydroizolacie, v pripade zistenia jej poSkodenia
sa zrealizuje vymena. ZastreSenie striech je navrhnuté plechovou poplastovanou krytinou.
Dazdové Zfaby a zvody sa vymenia za nové plechové. Druh a farebny odtien streSnej krytiny
urcéi investor.

Vyplfiové otvorové konstrukcie:

Navrhnuta je tiez vymena vSetkych pévodnych drevenych okien a dveri za nové
plastové okna a dvere, zasklené izolacnym trojsklom. Rozmery okien su 600/1800 mm,
600/600 mm a 600/1200 mm, atypické okno nad vstupom je rozmeru 4000/1700 mm.
Vstupné dvere plastové budu rozmeru 800/2000 mm a 900/2000 mm. Interiérové dvere sa
vymenia za nové drevené rozmeru 600/1970 mm, 800/1970 mm a 900/1970 mm. Skuto&né
rozmery okien si zabezpedi dodavatel.

Navrhované vyplne otvorovych konstrukcii - oknd advere musia spifat tieto
poziadavky:

Sucinitel prechodu tepla pre ram 1,1 W(m?2.K)

Sucinitel prechodu tepla pre zasklenie 0,6 W(m?2.K)

Interiérové parapety okien su navrhnuté plastové, exteriérové z hlinikového plechu
farebne doladené k oknam.



Povrchové upravy:

ZateCena interiérova omietka v rozluCkovej miestnosti sa obije, opravi, zrealizuje sa
Stukova omietka a nasledne malba. Exteriérova omietka sa na poskodenych miestach opravi
a cela fasada sa zjednoti fasadnym naterom.

V miestnostiach WC, v predsieni WC, v miestnosti chladiaci box budu zrealizované
nové keramické obklady. Umyvadlo s vylevkou bude umiestnené v predsieni WC muzi. Tepla
pitna voda bude zabezpe&ena elektrickymi prietokovymi ohrievaémi vody, ktoré budu
umiestnené pod umyvadlami.

Vo vSetkych miestnostiach je navrhnuta vymena jestvujicich podlah za novu
keramicku protiSmykovu dlazbu.
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Technicka sprava

SO 02 - Vykurovanie

Stavba : Dom smutku — stavebné upravy
Investor : Obec Stanca
Miesto stavby : Stanca €. 63

Vykurovanie elektrickymi akumulaénymi pecami bude nahradené vykurovanim
pomocou elektrickych stropnych salavych panelov. Panely su navrhnuté v rozlu¢kovej sieni ,
v kancelarii, vo WC a na chodbe. Pocet navrhnutych elektrickych stropnych panelov je 13
kusov.

Vykurovacie panely su vhodné pre pouzitie v bytovych aj nebytovych priestoroch.
InStalacia podfa typu panelu je mozna na strop alebo na stenu, v naSom pripade je
navrhnutd montaz na strop. Teplo je odovzdavané salanim (infraCervené Ziarenie), ktoré
neohrieva vzduch, ale predmety na ktoré dopada - steny, podlaha, nabytok, fudské telo.
Panely m6zu byt pouZité pre vykurovanie alebo len k zénovému ohrevu uréenej plochy, bez
neziaduceho uniku tepla do okolitého priestoru.
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SO 03 - Chladiaci box

Stavba : Dom smutku — stavebné upravy
Investor : Obec Stanca
Miesto stavby : Stanca €. 63

Dodavka chladiaceho boxu bude zabezpecena dodavatelsky. Dodavatel bude uréeny
vyberovym konanim.

Navrhnuté je chladiace zariadenie pre dvoch zosnulych v nerezovom prevedeni.

Minimalne rozmery chladiaceho zariadenia budu 1100x2400x1800 mm. Odporucany
manipulaény priestor je 1,00 m po bokoch aza chladiacim zariadenim a 2,00 m pred
chladiacim zariadenim.

Miestnost, v ktorej je navrhnuté chladiace zariadenie musi byt odvetrana, €o je
v nadom pripade dodrZané priamym vetranim cez stenu.
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Technicka sprava

SO 04 - Bezbariérovy vstup, spevnené plochy

Stavba : Dom smutku — stavebné upravy
Investor : Obec Stanca
Miesto stavby : Stanca €. 63

Jestvujuci vstup do Domu smutku je rieSeny jednoramennym priamym schodiskom
s prevySenim 450 mm. Novonavrhovany vstup bude rieSeny priamym schodiskom Sirky 2500
mm s troma schodiskovymi stupfiami, rozmery stuprfiov 150/300 mm (v/8). Povrchovu Upravu
bude tvorit kamenny koberec.

Navrhovany bezbariérovy vstup bude pristupny z jestvujuceho chodnika Sirky 4,00 m.
Vzhladom na vySkovy rozdiel 450 mm (Uroven jestvujuceho chodnika a podlaha plateau) je
navrhnutd jedna rampa s pozdiznym sklonom 1:12. Pred aza rampou je navrhnuta
manipulaéna plocha 1500 mm. Sirka rampy je navrhnuta 1500 mm, dizka zo$ikmenej &asti
5400 mm. Vstup na rampu bude z navrhovanej manipulacnej plochy, ktora bude sucastou
jestvujuceho chodnika z juznej strany. Povrch rampy bude tvorit' protiSmykova mrazuvzdorna
dlazba. Rampa musi byt opatrena okapovou listou.

Po oboch stranach rampy ma byt obruba vo vySke 100 mm (sluzi ako zarazka pre
slepecku palicu), dalej vodiaca ty€¢ vo vy3ke 300 mm a dalSie drzadla vo vyske 750 a 900
mm. Drzadla by mali presahovat’ zacCiatok a koniec ramena rampy najmenej o 150 mm.

Tvarova uprava madla pre moznost pevného zovretia. Pri extreriérovom zabradli je
nutné pouzit drevené alebo plastové madlo.

Rampa by zarovefi mala byt dobre osvetlena a oznacena (zaciatok a koniec rampy)
pre osoby so zrakovym postihnutim (vyrazné kontrastné oznacenie pre osoby so zvySkami
zraku — kontrastny farebny reliéfny povrch, pas Siroky min. 600 mm od ukonenia rampy.

Pred vstupom do objektu je navrhnuty chodnik zo zamkovej dlazby Sirky 1,00 m
realizovany na zhutnenom Strkovom 16zku.
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SO 05 - Verejné priestranstvo

Stavba : Dom smutku — stavebné upravy
Investor : Obec Stanca
Miesto stavby : Stanca €. 63

V suCasnosti je pozemok okolo objektu Domu smutku zatravneny a pravidelne
koseny. Na juznej strane pozemku sa nachadzaju listnaté a ihlicnaté stromy starSieho veku.
Zo severne strany parcely €. 2/1 je navrhnuta vysadba Tuje smaragdovej v dizke 50 m.

Zo zapadnej strany objektu Domu smutku, vo vzdialenosti cca 3,5 m od muriva sa
nachadza vypustny ventil na vodu pre potreby navstevnikov cintorina. V tomto priestore je
navrhnuta spevnena plocha o rozmere 1,5x1,5 m z beténovej zamkovej dlazby uloZenej
v zhutnenom Strkovom 16Zku. Okolie zamkovej dlazby aZ po objekt bude upravené vysadbou
rastlin v $trkovom zahone.

V zdhone budu zastupené trvalky, okrasné travy, cibuloviny a niektoré letnicky.
Z trvaliek su navrhnuté juka — 3 ks, rebricek — 3 ks, kokardy - 3 ks a kosatce - 3 ks,
z okrasnych trav kostrava — 1 ks a metlica — 1 ks. Cibuloviny budu zastupené narcismi — 30
ks, tulipanmi — 30 ks a Safranmi — 50 ks, letni¢ky muskatmi — 5 ks a begdniami — 5 ks.
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