Priloha €. 1 Vyzvy na predlozenie ponuky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY A TECHNICKA SPECIFIKACIA

1.1 Predmetom zakazky je poskytnutie sluzby: ,Poskytovanie sluzby verejného osvetlenia v obci
Stanca“, spocivajuceho v:
1.1.1 Demontazi jestvujucej sustavy osvetlenia — svietidla, vylozniky, rozvadza¢
1.1.2 Montazi navrhovanej sustavy osvetlenia - svietidla, vylozniky, rozvadzaca verejného osvetlenia
1.1.3 Prevadzke/udrzbe navrhovanej sustavy osvetlenia, po€as trvaniazmluvy
1.1.4 Prevzatie zodpovednosti za spotrebu elektrickej energie vratane distribuénych poplatkov, po¢as

trvania zmluvy

1.2 Demontaz 51 ks svietidiel

1.3 Montaz LED svietidla verejného osvetlenia v poéte 51 kusov

1.4 Demontaz 12 ks vyloznikov na beténovych podpernych bodoch

1.5 Mont&z 12ks vyloznikov pre LED svietidla verejného osvetlenia, dizka vyloZnikov min.0,5m

1.6 Montaz 2ks ocefovych kandelabrov

1.7 Demontaz rozvadzaca verejného osvetlenia v pocte 2 ks

1.8 Montaz rozvadzaca verejného osvetlenia v pocte 1 ks

1.9 Demontaz neizolovaného vodica Alfe 745m

1.10 Montaz izolovaného vodi¢a NFA2X 2x25 845m

1.11 Prevzatie zodpovednosti za spotrebu elektrickej energie sustavy verejného osvetlenia min. 3900
hodin/rok, vratane distribu¢nych poplatkov, pre:
1.11.1 49ks LED svietidiel umiestnenych na podpernychbodoch a 2ks na ocelovych kandelabroch

1.12 Prevzatie zodpovednosti za udrZzbu sustavy osvetlenia

1.13 Reguléacia osvetlenia v no¢nych hodinach od 23,00 - 4,00, na 50% prikonu svietidla, pre svietidla

inStalované pocas rekons$trukcie sustavy verejného osvetlenia
1.14 Servis a udrzba sustavy verejného osvetlenia, pocas trvania zmluvy
1.15 Pravidelné vykonavanie reviznych sprav, poc¢as trvania zmluvy

Vseobecné informacie
Dévod vystavby sustavy verejného osvetlenia a uzatvorenia Zmluvy o poskytovani sluzby:
e Potreba rekonstrukcie sustavy verejného osvetlenia z dévodu jej fyzickej zastaralosti
e vyhnut sa buducim investiciam do svetelnej sustavy verejného osvetlenia
e preniest komplexnu zodpovednost za prevadzku a realizaciu modernizacie celej sustavy verejného
osvetlenia z obce na externu spolo¢nost
e Preventivne udrzbové prace podla platnych noriem STN-EN
e zvysit kvalitu zivota obyvatefov a tym aj bezpecnost
e zvysit esteticku hodnotu obce
e znizit energetickd naro¢nost sustavy verejného osvetlenia, uviest sustavu do akceptovatelného
technického stavu a zvysit technicku urover osvetlenia
e zabezpecit €o najdlhsiu Zivotnost osvetlenia
e inStalovat LED svietidla najnovSej generacie
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POZADOVANE TECHNICKE RIESENIE PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY:
Celkovy navrhovany vykon svietidiel musi byt vrozsahu:

navrhovany merany vykon svietidla min. 95 Im/W
ucinnik svietidla cos¢= 0,95
navrhovany merny svetelny tok svietidla min. 3300 Im
nahradna teplota chromati¢nosti LED musi byt max. 4000 K
stupen ochrany svietidla proti mechanickym narazom min. IK0O8 — vysoka mechanicka pevnost
svietidla zaru€uje jeho odolnost proti itokom vandalov, padu konarov stromov &i padu ladu a snehu
Zo striech domov a pod.
svietidla musia byt vyrobené v sulade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3
index podania farieb musi byt minimalne Ra =70
typ, dizajn a rozmery svietidla musia byt identické pre vSetky prikony dodavané v ramciprojektu
vSetky svietidla budu s kibovym uchytenim a moznostou nastavenia uhla vertikalneho natogenia
svietidla
krytie svietidla musi byt minimalne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych €asti a vody
zarucuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost’ svietidla proti vniknutiu
prachu a vihkosti dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvySuje
prevadzkovu spolahlivost svietidla.
svetelny tok svetelného zdroja nesmie klesnut pod 80% nominalneho svetelného toku po dobu 100
000 prevadzkovych hodin
suCastou ponuky musi byt katalégovy list svietidla, ktory bude obsahovat v8etky poZzadované udaje
o svietidle a prehlasenie o zhode
rozvadzace verejného osvetlenia vybavit prvkami regulacie programovatelné spinacie astrohodiny s
moznostou nastavenia:
zapnutia/vypnutia pri vyhode/zapade sinka
prednastavené suradnice pre eurépske mesta
k vychodu a zapadu sinka je mozné pri programovani pridat’ alebo odobrat’ 120 minut
Dvojkanalové prevedenie, kedy kazdy kanal je programovatelny nezavisle nadruhom.
Automatické prepinanie zimny / letny ¢as.
Plombovatelny priehfadny kryt predného panelu.
Zalohovanie dat a Casu pomocou batérie.
Moznost napojenia: AC 230 V alebo batéria

o Moznost upevnenia na DIN listu
Harmonogram regulacie prikonu svetelnej sustavy (stmievanie)- pocet hodin svietenia min.3900
hod/rok: pre obecné cestné komunikacie : v €ase od zapnutia do 22:00 hod. — 100%, od 22:00 do
03:00 - 50%,0d 03:00 hod. do vypnutia — 100%.
Rozvadzace verejného osvetlenia budu vybavené zariadenim pre inteligentné vyhodnocovanie
vykonovych a vykonovych charakteristik jednotlivych vetiev osvetlenia (inteligentné elektromery) —
pocet 1 ks
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PodrobnejSie informéacie su obsiahnuté v prilohe €. 3, 5 a 6 Vyzvy na predkladanie ponuk.



