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Rozhlas

Preložené svietidlo

20cm

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : STREDNÁ

VO - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

412.2.2 KRYTY
412.2.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

VETERNÁ OBLASŤ : 1

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2019

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2019

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C

VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
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MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 32A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
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Legenda vedení:

- exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia

- exist. nadzemné NN vedenie

- navrh. nadzemné VO vedenie

- exist. nadzemné Vn vedenie

- exist. trafostanica - VN

- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - NN

- exist.dvojitý betónový stĺp - DB - NN

- existjednoduchý betónový stĺp - JB - VN

- existjednoduchý betónový stĺp - JB - VN

- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - DP

- navrh. svietidlo VO - PROLI SRL18, 32W

- exist. svietidlo verejného osvetlenia - demontáž

- navrh.oceľový stožiar - VO

- exist.rozpojovacia skriňa SR - NN

- navrh. prípojková skrinka - VO

- navrh. bleskoistky s uzemnením

- navrh. rozvádzač verejného osvetlenia RVO-S

- exist. rozvádzač verejného osvetlenia RVO - demontáž

- navrh. strmeňová objímka s okom + kotevná svorka klinová - VO

- navrh. strmeňová objímka s hákom + nosná svorka typu B - VO

KS

NS

k.ú. Stanča

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /
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POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

DRUH VEDENIA

Typ navrh. stožiara :
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SPP 2 C V P21

AYKY-J 4 x 16 mm2 AYKY-J 4 x 16 mm2

FeZn D 10 mm FeZn D 10 mm

32W

č.1 - NAVRH

CYKY-J 3 x 2,5 mm2
6 m

PROLI SLR18
St 150/60P

6 m
CYKY-J 3 x 2,5 mm2

32W

č.2 - NAVRH

TB1 - E14, 6 A gG

PROLI SLR18

St 150/60P

TB1 - E14, 6 A gG
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